— Fargeinspirasjon til terrassen -



Butinox

5502

ELVESTEIN

Kiglig grd — perfekt mot sorte detaljer

5936 Dijon

5969
Vintersand

ar du ogsé savnet en kjolig, dempet gré& farge? N& er den endelig herl 1022 Elvestein er en herlig gréfarge som passer
fantastisk sammen med sorte detaljer, f eks i bordben, stoler og utekjokken. Det gir spennende kontraster og liv til uterommet.
Siden Elvestein er inspirert av naturens egne farger, stér den godt til hele naturens palett. Grenne planter i sorte og kremfarget
blomsterkasser gir en ekstra godfalelse.

TIPS!

Beis detaljer som sittebenk,
utekjokken, putekasse etc.
i en kontrastfarge som
matcher terrassegulvet.
Lekkert og gjennomfort!






Butinox

5962 6015

KVELDSKOS

6031 5916
Terracotta Rd Klassisk Hvit

Dempet grabeige - stilfull og tidlas

n myk og dempet grdbeige farge som gir uterommet en lun og rolig atmosfeere — perfekt for lange sommerkvelder. Fargen henter
inspirasjon fra naturens egne nyanser og fremhever b&de moderne og klassiske omgivelser. Den harmonerer vakkert med innslag
av hvitt, grenne toner og varme terracotta-detaljer, og skaper en stilfull balanse mellom svale og jordnaere toner. Med Kveldskos
f&r terrassen et tidlast uttrykk som inviterer til bdde hverdagsro og hyggelige sammenkomster.

TIPS!

Butinox Terrassebeis
kan ogsd brukes pd levegger,

rekkverk og utemabler
— som her, der alt er beiset
med 1018 Kveldskos.




Butinox

ﬁ 1008 GRAHVIT
Mildt pigmentert lysegrd farge

@ 1011 FAGER

Lys naturtrefarge

@ 1017 SOMMERTID
Mildt pigmentert lys beige farge

@ 1005 FJELLGRA
Grdfarge med stikk mot gront

BUTINOX TERRASSEBEISFARGER

% 1022 ELVESTEIN
Kjolig dempet grd farge

@ 1020 TAKESL@R
Sofistikert gra

ﬁ 1012 KVELDSDIS
Kjolig dus grdfarge, med et stikk av blatt

@ 1019 SVART

Stilfull sort — perfekt som kontrastfarge pd trapper, detaljer og mobler

For riktig farge og gjengivelse se oppstrek i butikk.

@ 1013 HARMONI
Kjolig dempet bruntone

@ 1018 KVELDSKOS
Dempet grabeige farge

@ 1016 EVENTYR

Dyp jordfarge

ﬁ 1014 RAVN

Mork dempet brunsort farge

X
@ 1007 TJAREBRUN
Varm dempet bruntone

3
% 1002 FURU

Varm bruntone

1003 GYLDEN
Naturlig gylden farge

1
E‘E 1021 ELEGANSE

Moderne jordtone

Butinox

BUTINOX TERRASSEBEISFARGER

For riktig farge og gjengivelse se oppstrek i butikk.



Butinox

VAKKERT GULY MED
Butinox Terrassebeis

Butinox Terrassesystem gir deg det aller beste utgangspunktet for & skape nytt liv til terrassen. Uansett om du @nsker
& beholde eksisterende farge eller skifte til en ny, er forarbeidet essensielt for & f& best mulig resultat. Butinox Terrassebeis
brukes til impregnert terrassegulv. Beisen kan ogsé brukes pé levegger, rekkverk, utemgbler og royalimpregnerte terrassegulv.

Royalimpregnerte terrassebord anbefales & ha ligget ute i minst 3 &r far behandling med Butinox Terrassebeis.
Rens med Butinox Terrassebeisfierner og deretter Butinox Terrasselysner.

FORARBEID

TIDLIGERE BEISET/BEHANDLET
TERRASSE

Butinox Terrassebeisfjerner

Fierner effektiv gammel beis og renser
treverket.

0 Fukt underlaget med vann.

%

P&fer Butinox Terrassebeisfijerner.
La virke i ca. 15 minutter, mens gulvet
holdes fuktig.

ﬁ Skrubb underlaget med en stiv
0.0 berste og skyll godt med rent vann.

0

Nar terrassen er fri for gammel beis fortsetter

du med

FORARBEID
NY ELLER UBEHANDLET
TERRASSE

Butinox Terrasselysner

Renser nye terrassebord for utslag av kobbersalter
(grenne krystaller) og lysner overflaten. Ved tidligere
beiset terrasse brukes Butinox Terrasselysner for & ney-
tralisere og lysne treverket, etter fierning av gammel
terrassebeis. Da oppnér du en lys overflate med jevnt
innsug i treverket, og ikke minst riktig og jevn farge.

0 Fukt underlaget med vann.

%

Péfer Butinox Terrasselysner.
La virke i ca. 10 minutter, mens gulvet
holdes fuktig.

00 Skyll godt med rent vann.
[6) Bruk skrubb ved behov.

Nar treverket er rent og tert. Fortsetter du med
péfering av

O

PAFORING

BUTINOX TERRASSEBEIS

Nér treverket er rent og tert péferes ett tynt

strok Butinox Terrassebeis med pad eller
pensel. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen
om gangen.

Tork av eventuellt overskudd med en pensel,
torr pad eller lofri klut. Produktet skal trenge inn
i treverket og ikke danne film.

Butinox

o Vakkert utseende

* Robust og
fargebestandig

e Opptil 3 ars
holdbarhet






